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						Schilderwerken en schilder

					

								
											Schilderen is het aanbrengen van verf, pigment, kleur of ander medium op een stevig oppervlak. Het medium wordt gewoonlijk met een penseel op de basis aangebracht, maar er kunnen ook andere gereedschappen, zoals messen, sponzen en airbrushes, worden gebruikt.

																Kom meer te weten
																Neem contact op
									

			

		

	






			
			
				
											
							Hoe de kosten van muurschildering te verlagen?

						

																
							Muurschildering is de eenvoudigste en snelste manier om het interieurontwerp te veranderen. Meer informatie over schilderwerken en schilders op schilderwerkensnel.be Wat kunnen we doen om het ook minder pijnlijk te maken voor onze portemonnee? We geven hieronder een paar eenvoudige tips waarmee we de schilderkosten aanzienlijk kunnen verlagen.

						

									

			

		

		
		
			
				

Doe het zelf




Een geschikte en efficiënte verf




Muren primen alvorens te schilderen


			

		

	






			
			
				
											
							Ons werk

						

																
							U zult genieten van ons werk. Bekijken!

						

									

			

		

		
		
			
				



			

		

	





			
			
				
					
						Getuigenissen
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				Geweldig kwaliteitswerk gedaan door teamleden van colourdrive. We raden colourdrive ten zeerste aan voor kwaliteitswerk volgens de klanttevredenheid.																												
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							Onze diensten

						

														

			

		

		
		
			
				
DIY schilderen

Onthoud dat u wilt dat de verf er goed uitziet en lang meegaat. Als je geen kleurenpalet hebt gekozen, zijn er een aantal apps voor het ontwerpen van appartementen om inspiratie op te doen. Als je eenmaal een kleurenschema hebt gekozen, moet je kiezen wat voor soort verf je wilt.



Exterieur huis schilderen

Een nieuwe verflaag zal de buitenkant van uw huis onmiddellijk transformeren. Houd voor het beste resultaat rekening met de volgende tips, waarbij u er rekening mee houdt dat een grootschalige verfopdracht met meerdere verdiepingen aan de professionals moet worden overgelaten.



Interieur huis schilderij

Het schilderen van een huis binnenshuis is vaak gemakkelijker dan het schilderen van een huis buitenshuis, omdat je niet te maken hebt met elementen van buitenaf. Toch zijn er een aantal stappen die u moet nemen om uw muren goed te schilderen.


			

		

	









			
			
				
											
							Ons team

						

																
							Ontmoet de mensen die je schilderij naar een hoger niveau gaan tillen.
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Mads E Nissen
Muurschilder
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Stine J Schultz
Binnenlandse schilder
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Marcus R Petersen
Huis Schilder





			

		

	






			
			
				
											
							Laatste nieuws en updates

						

																
							

						
							5 fouten die iedereen maakt bij het kiezen van een verfkleur

					October 28, 2020October 29, 2020
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							Het kiezen van de schaduw die een kamer bedekt, kan een hele klus zijn – waar begin je nu als je naar een muur met tientallen tinten staart? Hoewel de grote verscheidenheid aan paletten en kleuren van stoffen enige ruimte voor interpretatie bieden, betekenen te veel opties dat zelfs de profs onder ons af en toe een verkeerde draai aan het kleurenwiel zullen maken.

Hier is een lijst met de meest voorkomende fouten die we maken bij het kiezen van verfkleur voor onze huizen… en de beste manier om ze te vermijden.

Fout # 1: Eerst je verfkleur kiezen. Als je eerst de verfkleur kiest, kun je jezelf echt in een hoek vastpinnen om de juiste dingen te vinden die bij elkaar passen. Het kiezen van de verfkleur is op de laatste dingen die u wilt kiezen, omdat u wilt zien wat alle stoffen en andere elementen in de ruimte zijn. Houd rekening met het effect van natuurlijk licht en kunstlicht. Eén kleur ziet er niet de hele dag hetzelfde uit, dus kies een kleur die er overdag, ‘s middags en’ s nachts aantrekkelijk uitziet. Wat je wilt doen, is de kamer plannen en vervolgens de verf selecteren om alle andere dingen die gaande zijn of in je ruimte te ondersteunen. U kunt uw kleuraccenten uit stoffen halen, of het nu gaat om accentkussens of een meubelstuk met een patroon of print erop.
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Fout # 2: een kleur kiezen die te helder of verzadigd is. Een helder kobaltblauw, dat trendy kan zijn, kan er geweldig uitzien als een keramische lamp, omdat het een glans heeft, of als een zijden kussen, omdat het diepte of interesse heeft, maar als je diezelfde heel felle kleur op de muur, het is een stuk sterker. Je wilt zoeken naar kleuren die lichter zijn, modderige kleuren (wat betekent dat er meer grijs of zwart mee gemengd is) veel beter werken dan een echt heldere, sterke tint. Als de muren een felle kleur gaan schreeuwen, wil je de rest van je meubels in neutrale tinten of zelfs wit wikkelen. Bepaal wat uw focuspunt is. Als het de muurkleur is, laat al het andere het dan ondersteunen, en vecht er niet tegen.

Fout # 3: het huis als geheel niet beschouwen. Zelfs als het een klein appartement is, kan de overgang van kleur van de ene kamer naar de andere lastig zijn en vloeit het niet goed als je in de ene kamer fel oranje hebt en in de andere felroze. Gebruik andere dingen om de ruimtes bij elkaar te brengen.

Fout # 4: Je emotionele doel uit het oog verliezen. Sommige mensen denken dat als hun favoriete kleur rood is, het oké is om die kleur op hun slaapkamermuur te zetten. Maar wat ze uiteindelijk echt wilden, was een ruimte die ontspannend en kalm is, dus er is een scheiding tussen het kiezen van kleuren en waar de ruimte voor bedoeld is. Als je een kamer wilt die echt sereen is, wil je misschien naar koele kleuren kijken op het kleurenwiel, zoals blauw en groen; als je op zoek bent naar iets energieks en opwindends, warmere kleuren zoals geel en oranje.

Fout # 5: Trends negeren. Felle kleuren zijn de afgelopen jaren populair geweest, maar vervagen nu. We zien dat de zachtere kleuren terug beginnen te komen, meer gedempte tinten en veel zwart met metallic accenten. Veel van de feloranje, geverfde lakmeubels – alle dingen die mensen de afgelopen jaren met plezier hebben gebruikt – zijn overbelicht.

						

					
						
							9 binnenschildertips voor de doe-het-zelver

					September 22, 2020October 29, 2020
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							Veel huiseigenaren beschikken over een basisvoorbereiding voor het schilderen. Ze weten dat het belangrijk is om dropdoeken, schilderslint te gebruiken en verf grondig te roeren. Maar wist u dat een golfbal de verfkwaliteit kan helpen behouden, of dat verftape in de magnetron de verf beter hanteerbaar kan maken?

Bij de meeste doe-het-zelf-schilderprojecten kan het kennen van een paar extra schildertechnieken tot de meest bevredigende resultaten leiden. Door verf op de juiste manier te bewaren en het juiste gereedschap te gebruiken, kunt u vlekken voorkomen en oppervlakken gelijkmatig bedekken.

Deze negen doe-het-zelf-schildertips kunnen u helpen de kwaliteit van uw werk te verbeteren en tijd en geld te besparen tijdens het proces, of u zich nu voorbereidt om te verkopen, uw decor te veranderen of wat routineonderhoud aan uw huis doet.

 

1. Laat uw verf niet uitdrogen

Een half leeg blik verf zal uitdrogen. Laat golfballen in het verfblik vallen om de luchtruimte te vullen, of plaats plasticfolie onder het deksel, sluit het goed af en bewaar de verf ondersteboven.

2. Gebruik de juiste primer

Als u nieuwe gipsplaten schildert, gebruik dan een primer op waterbasis om onvolkomenheden te verbergen en een egale basis te creëren voordat u kleur aanbrengt. Als je lambrisering, met water beschadigde of met rook verzadigde muren schildert, kies dan voor een primer op oliebasis.

3. Vermijd rondetekens

Om strepen te voorkomen die worden veroorzaakt door het omrollen van verf die al begint te drogen, houdt u een natte rand aan door de volledige hoogte van de muur te schilderen en dan iets te verschuiven, zodat u de laatste slag kunt overlappen met de volgende.

[image: verf]

4. Roer de verf met een aangepaste roerder

Voordat u verf roert, boort u gaten in de roerder om de verf grondiger te mengen. De gaatjes helpen de verf door de roerder te stromen, deze te beluchten als een garde en de verf gelijkmatig te mengen.

5. Voeg desgewenst textuur toe

Als je meer textuur op je muur wilt, kies dan een roller met een langere ”nap, die meer verf vasthoudt. Het vleugje is de stof die de roller bedekt, en langere dutjes zorgen voor meer stippelvorming op je muur vanwege de manier waarop hun vezels de verf verdelen. Gebruik een roller met een kortere nap – tussen ¼ “en ½” nap – voor de meest gladde afwerking.

 

6. Was uw borstels of rollers niet

Als u latexverf gebruikt, is er geen reden om uw kwasten of rollers schoon te maken als u uw project niet binnen één dag afmaakt. Omdat lage temperaturen ervoor zorgen dat latexverf niet snel droogt, kunt u uw rollers of kwasten eenvoudig in plastic zakken of aluminiumfolie wikkelen en in de koelkast leggen. (Zorg ervoor dat u ze volledig laat opwarmen voordat u ze gebruikt.)
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7. Los de probleemband op

Als u oudere tape gebruikt, kan het soms moeilijk zijn om de rol los te trekken zonder te scheuren of te plakken. Als de tape van je schilder blijft loslaten, zet je de hele rol 10 seconden in de magnetron.

 

8. Bepaal het soort verf op bestaande muren

Weet u niet zeker of de bestaande verf van een muur olie of latex is? Doordrenk een watje in ontsmettingsalcohol en wrijf het in een klein gebied over de muur. Als het watje verfresten heeft, is de verf latex. Geen verf op het watje? U schildert over een verf op oliebasis en wilt voor het schilderen een primer op oliebasis gebruiken.
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9. Investeer in een verfpen

Koop een verfpen waarmee u een klein beetje van uw nieuwe verfkleur kunt laden om later kleine aanpassingen te doen. Deze pennen houden de verf binnen ongeveer een jaar vers als ze eenmaal zijn gevuld; vergeet niet om ze voor gebruik goed te schudden om er zeker van te zijn dat de verf er soepel en gelijkmatig uit komt.

						

					
						
							Beste gereedschappen en apparatuur voor het schilderen van huizen

					July 28, 2020October 29, 2020
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							Borstels:

Kies voor een goede afwerking borstels met echte haren of met de beste kwaliteit synthetische haren. In de regel geven duurdere borstels de beste resultaten. Gebruik goedkope borstels voor buitenwerk, zoals het aanbrengen van conserveringsmiddelen op houten hekwerken of het schilderen van metselwerk. Kwasten die goed worden verzorgd, verbeteren met gebruik. Losse haren vallen af en de punten worden mooi afgerond. Breng een kwast aan op primer en ondervacht en gebruik het vervolgens voor een fijne afwerking naarmate het ouder wordt. Bruikbare penseelgroottes zijn onder andere een gehoekte borstel van 3/4% in (1,8 cm) en borstels van 1/4 inch, 1 inch, 2 inch en 4 inch of sin (1,2 cm, 2,5 cm, 5 cm en 10 cm of 12,5 cm).

[image: borstels]

Radiator borstel:

Een penseel met een langwerpig metalen handvat dat kan worden gebogen om achter radiatoren te schilderen.

Rollen:

Gebruikt met een verfbak, biedt de roller een gemakkelijke manier om verf aan te brengen op grote, vlakke gebieden zonder gedefinieerde penseelstreken achter te laten. Het is het beste voor het aanbrengen van verf op waterbasis, die u gemakkelijk van de roller kunt verwijderen. Als u vaste latexverf gebruikt, tilt u de roller direct uit de container. Roltypes zijn onder meer:

Schuim Met gemakkelijk te reinigen verwijderbare hoes, maar geeft niet de beste afwerking en zal scheuren bij gebruik op ruwe oppervlakken.

Mohair Zeer dichte pool op een harde roller, geeft een fijne afwerking aan gladde oppervlakken. Niet geschikt voor gestructureerde oppervlakken.

Shaggy pool De diepe, slappe pool maakt het geschikt voor gestructureerde oppervlakken. Kan ook worden gebruikt om structuurverf aan te brengen.

Radiatorrol Een dunne, hoogpolige rol op een lange draadsteel om achter radiatoren en op andere lastige plekken te reiken.

Structuurrol Speciale rol die wordt gebruikt om een rag-rolled effect te produceren.
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Verfkussens:

Deze kussentjes van fijne mohair-pool die op een laag schuim zijn geplakt die aan een metalen of plastic handvat is gehecht, zijn licht en gemakkelijk te gebruiken. Maten variëren van 1 inch tot 6 inch (2,5 cm tot 5 cm), sommige met een hol handvat om het uiteinde van een bezem vast te houden voor het schilderen van bovenkanten van muren of plafonds zonder ladder. Geschikt voor gladde of gestructureerde maar niet ruwe oppervlakken. Reinig de pads direct na gebruik met water als er verf op waterbasis is gebruikt. Een pad geeft een zeer fijne afwerking bij het glanzend schilderen van vlakke deuren. Merk op dat in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen de lijm die het mohair op het schuim houdt, kunnen aantasten.

Behangen tools:

Voor het ophangen van wand- en plafondbekleding is geen duur of speciaal gereedschap nodig. Een plaktafel maakt het gemakkelijker om lijm op lange stukken behang of ander materiaal aan te brengen en zorg ervoor dat de schaar of het mes waarmee je het behang op lengte snijdt, scherp is. Afhankelijk van de klus heeft u mogelijk een aantal specialistische gereedschappen nodig voor het aanbrengen van wandbekleding. Het volgende is een checklist met de basisbenodigdheden:

 

Plaktafel:

Een stevige, speciaal gemaakte plaktafel is een verstandige investering. Het is gemakkelijk te verplaatsen, op te slaan en op te hangen, biedt een stabiel oppervlak met ideale afmetingen en maakt het plakken veel eenvoudiger. Als alternatief kunt u een vlakke deur gebruiken die over schragen wordt gelegd.

Emmer:

Gebruik een schone plastic voor pasta, met een touwtje aan de bovenkant tussen de handgreepverbindingen. U kunt dan de plakborstel: 0 over de draad laten rusten wanneer deze niet in gebruik is.

Schaar Je hebt een lange decoratieschaar nodig en een klein paar om bij te knippen.

Knutselmes Voor gebruik met een metalen rechte rand of snijgeleider om vinyl en zwaar papier te snijden. Scharen zijn het beste met dun, nat papier.

Plakpenseel Kies een penseel van minimaal 10 cm breed en bewaar het alleen om te plakken.

Gladmakende borstel Ook bekend als de borstel van een paperhanger, deze heeft harde maar zachte haren en wordt gebruikt om ingesloten lucht naar de rand van het papier te borstelen en de muurbekleding op zijn plaats te drukken. Houd het altijd schoon en droog.

Spons Essentieel om overtollige pasta weg te vegen terwijl deze nog nat is.

Naadroller Gebruik deze kleine hout- of kunststofroller om naden naar beneden te drukken zodra de muurbekleding omhoog is. Gebruik het niet op

						

					
						
							Borden die u nodig heeft om uw huis opnieuw te schilderen

					June 12, 2020October 29, 2020
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							Je muren in de gaten houden klinkt misschien saai, maar het onderhouden van je verf garandeert niet alleen dat je huis er goed uitziet, maar houdt ook je muren en plafonds in goede staat. Als je je afvraagt of het tijd is om opnieuw te schilderen, lees dan hieronder terwijl we de waarschuwingssignalen bespreken waar je op moet letten.

Vervagende en gedateerde kleuren

Als uw huis zich toevallig in de hitte en de zon bevindt, is de kans groot dat uw buitenverf aan het vervagen is. Na verloop van tijd kunnen UV-stralen de chemische verbindingen in verf afbreken, waardoor het pigment vervaagt. Als je de onbelichte plekken in je huis vergelijkt met de plekken die door de zon zijn aangetast en ze aanzienlijk donkerder zijn, is het waarschijnlijk tijd voor een nieuwe verf. Donkere tinten verf vervagen ook sneller.

Bovendien, zelfs als uw originele verfbeurt in goede staat lijkt te zijn, kunnen trends en kleuren een vervaldatum hebben. Oudere of onaantrekkelijke verfkleuren kunnen worden verholpen door opnieuw te schilderen en de waarde en algehele esthetiek van uw huis te verhogen.
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Afbladderen en kraken

Je muren in de gaten houden klinkt misschien saai, maar het onderhouden van je verf garandeert niet alleen dat je huis er goed uitziet, maar houdt ook je muren en plafonds in goede staat. Als je je afvraagt of het tijd is om opnieuw te schilderen, lees dan hieronder terwijl we de waarschuwingssignalen bespreken waar je op moet letten.

Onmogelijk om te negeren, afbladderende of krakende verf betekent dat het tijd is voor een verfbeurt. Het probleem treedt meestal op als waterdamp zich tussen de structuur en de verf verzamelt; het scheiden van de coating van het oppervlak totdat deze loslaat. Afbladderende verf kan meestal duiden op een lek of slechte ventilatie in huis, dus houd rekening met dit probleem bij het repareren van de afbladderende verf. Als je spinachtige scheurtjes in je buitenverf ziet, heb je een soortgelijk probleem. Door barsten kan de verf afbladderen en afschilferen van de muren en plafonds, waardoor er vlokken van oude verf op de vloeren achterblijven.

Helaas wordt geschilde of gebarsten verf na verloop van tijd niet beter. De enige optie is om de verfbeurt opnieuw uit te voeren. We raden aan om niet te aarzelen als het om een van deze zaken gaat, aangezien waterschade de ondergrond zal blijven aantasten.



Geharde kit

Caulking is een waterdicht vulmiddel dat is ontworpen om in de loop van de tijd uit te zetten. Voortdurende blootstelling aan extreem weer kan de kit beschadigen en verharden. Als u merkt dat het stijf aanvoelt, is het misschien tijd om een expert in te schakelen. Bovendien kan het, afhankelijk van de datum van uw laatste keer opnieuw schilderen, een goed idee zijn om binnenkort een nieuwe in te plannen.

Outdoor verf krijten

Krijten wordt vaak aangetroffen in buitenverven, omdat veroudering en blootstelling aan zonlicht het bindmiddel dat de verf bij elkaar houdt, verzwakt en verslechtert. Het resultaat is een krijtachtig poeder dat het buitenste oppervlak van de muur bedekt. Na verloop van tijd wordt alle buitenverf verzwakt, wat betekent dat een nieuwe laag onvermijdelijk is. We raden aan om uw buitenkant om de 3 tot 7 jaar te onderhouden, want hoe langer u wacht, hoe groter de klus wordt.
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 Uw naam

     

 Jouw email

     

 Onderwerpen

     

 Uw bericht (optioneel)
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